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QUESTÃO 7 ENGENHEIRO(A) DE EQUIPAMENTOS JÚNIOR - MECÂNICA - PETROBRAS 2018.1

Ao selecionar um material metálico para uma aplicação 
em que este estará em serviço a uma temperatura de 
aproximadamente 700°C, o material a ser utilizado é o(a) 
(A) aço carbono
(B) liga de zinco
(C) liga de alumínio   
(D) liga de chumbo
(E) liga de níquel

RESOLUÇÃO 698093D9

Ligas especiais resistentes ao calor têm o ferro e o níquel como base, pois permitem
suportar altas temperaturas e solicitações mecânicas extremas.

Além disso, ligas de níquel apresentam outras propriedades que se destacam, como:
boa condutividade térmica e elétrica; e uma excelente propriedade magnética.

ALTERNATIVA (E)

QUESTÃO 8 ENGENHEIRO(A) JÚNIOR - AREA: MECÂNICA - TRANSPETRO 2018.1

O estoque de uma companhia possuía resinas termofixas 
e termoplásticas. Um estagiário precisava apanhar os re-
cipientes das duas únicas resinas termofixas que estavam 
nesse estoque. 
Os  recipientes escolhidos foram de
(A) acrílico e teflon
(B) epóxi e baquelite 
(C) nylon e polietileno
(D) policarbonato e poliestireno
(E) polipropileno e cloreto de polivinila

RESOLUÇÃO 698093D9

(A) INCORRETA. Acrílico e teflon são termoplásticos.

(B) CORRETA. Epóxi e baquelite são resinas termofixas.

(C) INCORRETA. Nylon e polietileno são termoplásticos.

(D) INCORRETA. Policarbonato e o poliestireno são termoplásticos.

(E) INCORRETA. Polipropileno e cloreto de polivinila são termoplásticos.

Lembramos que as resinas termofixas (termorígidas ou termoestáveis) são resinas
de cura, que depois de polimerizadas e rígidas não voltam mais ao seu estado inicial,
ou seja, não amolecem nem mesmo com a aplicação de calor.

Já os termoplásticos não curam, podem ser fundidos com a aplicação de calor e en-
durecidos com o posterior resfriamento, diversas vezes, a depender das características
do material.

ALTERNATIVA (B)

Material de uso exclusivo de Exatas Concursos LTDA.
É expressamente proibido copiar, distribuir ou revender este material (Lei dos Direitos Autorais N◦ 9.610).
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